编号：N001
	一、企业基本情况

	企业名称
	江苏安普特防爆科技有限公司

	地  址
	常州市武进区遥观镇工业大道2号

	联系人
	王佳成
	电 话
	0519-88701642
	传 真
	0519-88701642

	E-mail
	2977166553@qq.com
	邮 编
	213102
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	非金属阻隔防爆材料

	技术难题内容：
高性能非金属阻隔抑爆产品不但要具备铝镁合金阻隔抑爆产品的性能，而且要克服铝镁合金阻隔抑爆产品装载、运输、清洗和置换性能差，使用过程易氧化破碎等不足，因此非金属阻隔抑爆材料与产品必须具备以下性能：①优良的耐油气性能；②较高的力学性能，尤其好的抗冲击性能；③优良的导热性能和导电或抗静电性能④优良的阻燃性能；⑤优良的阻隔抑爆性能；⑥良好装载和运输性能；⑦优良的清洗和置换性能⑧产品生产效率高等特点。依据非金属阻隔抑爆产品的使用性能和特点，本项目主要研发内容是三方面重大关键技术：一是非金属阻隔抑爆材料的研发，也是本项目的重点关键技术。该材料必须满足耐油气性、力学性能、阻燃性能、导热导电或抗静电、加工性和较低成本等多项功能，由于选用PA、PBT、PVDF、HDPE为基础材料，如果没有新的设计方法和改性技术是难以到达要求的；二是非金属阻隔抑爆产品设计，由于用高分子材料和铝镁合金薄膜生产阻隔抑爆产品的工艺完全不同，导致产品形状、结构、生产装备完全不同，而且不可借用，尤其产品为互为通孔的多孔结构，产品体积密度小于0.05g/cm3，给产品的成型方法提出了挑战；三是非金属阻隔抑爆产品成型方法和成型装备的研发，由于产品是互为通孔的多孔结构，常规的高分子材料化学与物理发泡工艺技术是难以实现，必须研发出新型成型工艺技术和生产装备。

	合作方式
	合作开发、技术咨询、委托研究


编号：N002
	一、企业基本情况

	企业名称
	江苏华光粉末有限公司

	地  址
	武进区遥观镇建农村

	联系人
	潘建良
	电 话
	0519-88707100
	传 真
	0159-88702718

	E-mail
	
	邮 编
	213102
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	石墨烯在粉末涂料中的应用

	技术难题内容：
与石墨烯研究院、常州大学研发石墨烯在粉末涂料中的应用。

	合作方式
	合作开发、共建研发平台


编号：N003
	一、企业基本情况

	企业名称
	哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

	地  址
	江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号

	联系人
	李振华
	电 话
	0519-88708318
	传 真
	0519-88705988

	E-mail
	lizhenghua@htw.cn
	邮 编
	213102
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	高铁动车用铝合金焊接材料

	技术难题内容：
1、进行减径研究，进行半固态铸铝成线技术研究，表面刮削技术研究及合金成分添加技术研究。
2、进行成品防氧化技术研究。
3、化学成分指标：
Si≤0.25%，Mn0.7%-1.1%，Be≤0.0003%，Zr0.1%-0.2%，Ti≤0.15%，Mg4.5%-5.2%

	合作方式
	合作开发


编号：N004
	一、企业基本情况

	企业名称
	今创集团股份有限公司

	地  址
	常州市武进区今创路88号

	联系人
	孔祥进
	电 话
	0519-88375618
	传 真
	0519-8837665

	E-mail
	kongxj@ktk.com.cn
	邮 编
	213102
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	轨道交通车辆内装复合材料

	技术难题内容：
满足防火TB/T3237-2010环保TB/T3139-2006，质轻性优的玻（碳）纤维与纸蜂窝三明治夹芯结构复合复合后产品重量为金属复合材料的1/3，但机械性能是金属复合材料的3倍以上，抗拉达到4Mpa以上，抗压达到6Mpa以上。

	合作方式
	技术转让、合作开发、技术咨询  


编号：N005
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州强力电子新材料股份有限公司

	地  址
	常州市经开区遥观镇钱家工业园

	联系人
	陈玲
	电 话
	0519-88380708
	传 真
	0519-88771621

	E-mail
	Ql-zh004@tronly.com
	邮 编
	213102
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

	技术难题内容：
通过调节NCO与-OH的配比，反应温度、时间等条件，制备脂肪族聚氨酯丙烯酸酯。
具体参数：1、分子量：10000±1000
          2、粘度（25℃）：2000~4000cps
          3、NCO(%)：≤0.05
          4、外观：无色至微黄色透明液体

	合作方式
	合作开发


编号：N006
	一、企业基本情况

	企业名称
	江苏长海复合材料股份有限公司

	地  址
	遥观镇塘桥

	联系人
	贾革文
	电 话
	0519-88708803
	传 真
	0519-88708803

	E-mail
	
	邮 编
	213102
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	石墨烯基热塑性塑料复合材料应用技术研究

	技术难题内容：
热塑性塑料是非极性的烃类聚合物，它的体积电阻率非常高，例如聚乙烯为1015-1020Ω/cm、聚丙烯为1018-1020Ω/cm、聚氯乙烯为1014-1016Ω/cm。热塑性塑料吸水性小，塑料表面一经摩擦就会产生静电，聚集在塑料表面。由于静电电压高达几千伏，同时热塑性塑料是易然材料，静电放电时有可能引起火灾。为消除静电危害，最有效的方法是增大塑料管的导电率，同时提高塑料的阻燃性能。但对热塑性塑料来讲同时实现防静电和阻燃是一个难度较大的研究课题。
石墨烯作为一种新型阻燃抗静电剂，具有以下几个优点：（1）阻燃抗静电效率高，只需在热塑性塑料中添加质量分数为2%-5%的石墨烯就可以提高聚合物的热稳定性、导电性能、LOI、TTI及物理机械性能，降低热塑性塑料的HRR及THR；（2）具有原料易得、价格低廉等特点；（3）无卤、无毒，符合环境友好型特征；（4）与其他纳米无机物及一些传统阻燃剂并用时具有协效作用。因此，石墨烯具有潜在的应用前景。目前对于阻燃抗静电石墨烯基热塑性塑料复合材料的研究较少。另外，石墨烯的材料的功能化改性及其在热塑性塑料基材分散技术，还有待科研工作者的深入研究。
石墨烯基高分子复合材料制备的难点之一是石墨烯粉体在基体中的分散。项目对石墨烯粉体的分散技术进行充分的研究，通过对石墨烯粉体表面功能化改性，改变石墨烯粉体的极性，制备具有亲水或者亲油性能的功能化石墨烯粉体。通过共价功能化可以在石墨烯片层上或者片层边缘接上极性官能团或者是非极性官能团。通过非共价键功能化可以在石墨烯片层上附着芳香官能团，可以更好地在高分子材料中分散。通过石墨烯片层表面改性，可以在片层表面附着表面活性剂。通过本项目技术创新可以解决石墨烯粉体在高分子基体中分散难题和石墨烯基高分子复合材料的制备瓶颈。
石墨烯表面改性和功能化：制备水溶性和油溶性的石墨烯粉体，改善石墨烯在高分子材料中的分散性能，减小填料与基体之间的界面热阻。
导热机理研究：确定石墨烯填料的结构（石墨烯片层的横向尺寸、片层厚度、纵横比）、填料的添加量、填料在基体中的状态和分布情况以及填料和基体之间的耦合强度对阻燃抗静电性能的影响，指导高性能阻燃抗静电复合材料的制备和分散技术的提高。
导热石墨烯基高分子复合材料技术指标：
（1）复合材料氧指数大于26。
（2）十次点燃总有焰燃烧时间最大值（s）<250。  
（3）个别的有焰燃烧时间最大值（s）<30。
（4）无焰燃烧时间(s) <60。
（5） 有焰熔滴，无。
（6）表面电阻率小于105Ω/□，体积电阻率小于104Ω·cm。

	合作方式
	合作开发


编号：N007
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州金富复合材料有限公司

	地  址
	常州南郊礼嘉镇坂上工业园

	联系人
	储金中
	电 话
	86733288
	传 真
	

	E-mail
	eastjiajie@sina.com
	邮 编
	213165
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	负离子生物波材料

	技术难题内容：
本产品采用稀有天然的几种无机矿石为负离子生物波发生器，具有极强的扩散力和吸附力，是一般材料的几百倍，制作成纳米材料后，每克的比表面积可达几百平方米。永不间断远源转换释放负氧离子生物波，吸附对人体有害物质的材料和各种环保有机物进行活化复配，根据产品的不同要求按标准进行制作原材料，再把原体高能量材料添加到各种有价值开发的产品里去，这样所产出的产品具有九大功能，抑菌、杀菌、中和阳离子、增氧、分解甲醛、苯有害物，形成天然防护层，抗阻PM2.5，促进提高睡眠质量，修复炎症、改善皮肤，达到有病治病，无病防病的目的。该材料可广泛运用于防护产品、医疗用品等。

	合作方式
	合作开发  


编号：N008
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州市蓝托金属制品有限公司

	地  址
	武进区洛阳镇马安墩路55号

	联系人
	梅玲燕
	电 话
	0519-88799558
	传 真
	0519-88523329

	E-mail
	lingyan_mei@ranto.cn
	邮 编
	213100
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	高强度耐腐蚀性飞机座舱连接器的研发

	技术难题内容：
本项目产品为飞机座椅与飞机的连接件，为飞机的关键部件本产品主要由外壳、固定块、销钉、铜套及垫脚五大部件组成，产品的使用环境要承受较高的负载与抵御较强的环境腐蚀能力，因此对产品的品质要求很高。
我公司生产的产品为飞机座椅与飞机的连接件，为飞机的关键部件，产品的使用环境要承受较高的负载与抵御较强的环境腐蚀能力。产品装配工艺与机加工工艺尺寸的确定。根据国外客户提供的尺寸图纸，充分考虑电镀，氧化及组装间隙等因素的影响，对机加工图纸尺寸进行了重新设定，从而确定合理制定工艺尺寸，保证各零部件的顺利组装. 各零配件材料的采购及机加工工艺确认。本产品用于飞机座椅与飞机的连接，对产品的工程指标要求很高，因此原材料的品质是关键。本公司严格按照产品所需的性能要求，直接从国外采购高品质原材料例如：17-4PH，4130，PB102等，进行工程指标的测试，运用拉力测试仪，光谱仪，硬度计等精密设备，通过对不同成分与热处理状态的原材料测试选定了最佳的化学成分与机械性能指标并且确定了后续的机加工工艺及原材料的热处理工艺。在加工用工装上，针对六面都需加工的不规则产品，本公司单独开发了液压夹具，比普通夹具节省50%的节拍时间. 各零配件（外壳、固定块、销钉、铜套及垫脚）的表面处理。本产品的使用环境对零件存在较强的腐蚀性，因此为保证产品的使用寿命，其产品的防腐工作是关键。

	合作方式
	技术咨询


编号：N009
	一、企业基本情况

	企业名称
	江苏亚邦染料股份有限公司

	地  址
	江苏亚邦染料股份有限公司

	联系人
	马红燕
	电 话
	0519-88319521
	传 真
	0519-88311918

	E-mail
	1551214582@qq.com
	邮 编
	213163
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	技术需求

	技术难题内容：
（1）蒽醌结构的分散染料和还原染料，与之有关新技术和产品；
（2）有清洁工艺领先技术的大吨位蒽醌结构的中间体；
（3）附加值高的精细化工中间体；
（4）有市场前景独特技术的大吨位化工产品。
人才需求: 有研发工作能力及对染料行业熟悉的技术人员

	合作方式
	合作开发、委托研究


编号：N010
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州一诺塑料科技有限公司

	地  址
	牛塘镇东新路17号正对面

	联系人
	张文
	电 话
	0519-86381587
	传 真
	0519-86382778

	E-mail
	zhangwen0519@sina.com
	邮 编
	213168
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	环保型阻燃聚烯烃人造草坪丝专用母料的开发

	技术难题内容：
开发内容：用于生产环保阻燃聚烯烃草坪丝的无卤阻燃母粒。
技术指标：
1.符合欧盟颁布的《RHSO》指令要求；
2.草坪丝的阻燃效果：氧指数≥31%；
3.草坪丝的力学性能：拉伸强度≥10MPa；断裂伸长率≥350%；弯曲强度≥12MPa；弯曲模量≥350MPa。

	合作方式
	合作开发


