编号：N008
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州市武进顺达精密钢管有限公司

	地  址
	常州南郊礼嘉镇

	联系人
	杨先生
	电 话
	86235778
	传 真
	

	E-mail
	
	邮 编
	213176
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	热镀锌工艺在本企业中存在的问题

	技术难题内容：
问题：1、钢管表面芯斑问题。
镀层如何增厚，现有厚度2倍以上要求。
锌锅如何防腐蚀，是否有更高性价比的材料替代。
镀锌工艺能否提高效率，降低能耗。
需要解决添加其他金属材料后的焊接问题。

	合作方式
	委托研究   


编号：N009
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州市建本医疗康复器材有限公司

	地  址
	常州嘉泽镇厚余

	联系人
	金志霞
	电 话
	13915035380
	传 真
	

	E-mail
	
	邮 编
	213148
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	医疗器械升级

	技术难题内容：
医疗器械与电子、软件等技术结合，提升产品档次

	合作方式
	技术转让、合作开发、技术咨询


编号：N010
	一、企业基本情况

	企业名称
	江苏超凡标牌股份有限公司

	地  址
	武进区牛塘镇虹西路9号

	联系人
	张亚平
	电 话
	0519-68861800
	传 真
	0519-86395990-108

	E-mail
	Yaping.zhang@cfbp.cn
	邮 编
	213163
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	体感交互数字标牌的研发项目

	技术难题内容：
随着科学技术的不断发展和互联网应用的不断创新，产品的智能化已经成为新世纪发展的主流趋势，这种最新趋势反映在标牌行业便是智能化标牌的出现与发展。另一方面移动互联网也在迅猛的发展之中，而移动设备作为新兴的智能化化传播平台也已经被广泛的应用在各个行业，其中智能化标牌发展的一个新趋势便是智能化化标牌与移动设备的完美结合。
    超凡标牌拟开发的“体感交互数字标牌”产品，利用kinect 体感技术，依靠实时捕捉使用者的动作、面部识别及语音识别就可以达到输入功能，很好地填补了现有人机交互技术的缺陷。Kinect是一款姿态传感输入设备，作为Xbox360 外接的3D 体感摄影机，利用即时动态捕捉、影像辨识、麦克风输入、语音辨识、社群互动等功能让用户摆脱传统输入设备的束缚，通过自己的肢体控制终端。

与传统输入设备不同的是，kinect 设备可以实现直接用使用者的身体来控制终端，用这种最自然的方式与终端进行交互的特点贴近了人机交互对自然性的要求，kinect 体感技术对人机交互理念的实现起到了重要的促进作用。因此研究kinect体感技术在人机交互领域中的应用对其今后的发展具有很大的必要性。

主要技术指标：

防水防护等级：IP X3

防盐雾性：盐溶液浓度5％，PH值：6.5-7.2

耐温试验：在-5℃低温下持续12小时及50℃高温下持续24小时。

淋水试验：垂直方向滴水、外壳在15°范围内倾斜时垂直方向滴水不漏水；各垂直面在60°范围内淋水无影响。

人才需求: 创意设计师、平面设计技术人员、结构工程师、IT网络信息化软件开发工程师、新材料应用专业人才、营销专业人才。

	合作方式
	合作开发、技术咨询、委托研究、共建研发平台


编号：N011
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州市武进大成工贸有限公司

	地  址
	常州市武进区牛塘镇西政北路1号

	联系人
	汤永安
	电 话
	0519-68860228
	传 真
	0519-86391850

	E-mail
	Sales@dcdtools.com
	邮 编
	213000
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	烧草机

	技术难题内容：
针对欧洲2016年颁布的最新法令，在特定区域禁止使用除草剂等农药，我司特意开发了这款烧草机，其相比现在使用的瓦斯式烧草机，具有以下特点：1不存在明火，不容易引发火灾2、其效果显著，操作简单而且安全。

	合作方式
	技术咨询


编号：N012
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州中进医疗器材有限公司

	地  址
	常州市武进经济开发区兴湖路1号

	联系人
	徐夷凝
	电 话
	0519-89607978
	传 真
	

	E-mail
	573116262@qq.com
	邮 编
	213149
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	电动轮椅智能控制系统

	技术难题内容：
电动轮椅智能控制系统

主要技术参数
a.控制器：具有前进、后退、转弯、旋转等基本功能；还需要限流、欠压保护、还具备检测电机、刹车、霍尔、全面电路保护。需通过EMC 电磁兼容测试  。
电源电压：                     DC24V    

PWM频率：                   20 KHZ（±1 %） 

刹车电压：                     DC 24V ~ DC 6V 

刹车电流:                        最大1A最小0.1A（每个） 

电机最大驱动电流：  40A（两个） 

容许湿度等级：           IPX4 

b.电机（、无刷电机）： 高强度高耐磨齿轮变速系统； 内置刹车电磁离合，支持手动离合； 启动转矩大、调速范围宽； 低速运行和换向性能好.

额定电压 (V)               24    

力矩（N.m）              30

额定速度km/h)          <6

噪音测试 (db)              < 60

防水等级                 IP54

c.电池：具有短路保护等功能，锂电池需具有BMS电池管理系统。

	合作方式
	合作开发
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